
HP Designjet T2300 e-Çok İşlevli Yazıcı serisi

Tüm MFP avantajlarına sahip ilk Web özellikli yazıcı.

1 Yükseltilebilir işlevsellik 2011 yılında mevcut olacak.

● Otomatik yazdırma ayarları ve görüntü yuvalama ile kağıt tasarrufu sağlayın.
● Etkili kurulum ve rutin bakım işlemleri sayesinde daha az mürekkep israfı.
●
Ücretsiz ve kolay HP mürekkep kartuşu ve baskı kafası geri dönüşümü1.

● FSC™ sertifikalı HP kağıtları ile çalışır.

ENERGY STAR® Onaylı

1Program kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Ayrıntılar için www.hp.com/recycle adresini
ziyaret edin.

Yoldayken erişin ve yazdırın; içeriği Web'e tarayın1.
● Kolay erişim ve paylaşım için çizimleri ve taslakları

anında tarayın ve içeriği Web'e yükleyin1.

● Dosyaları Web üzerinden veya projelerinize, ekibinize ve
yazıcılarınıza iletilen yazdırılabilir dosyaların bir HP
Web kitaplığı olan HP ePrint & Share ile doğrudan
dokunmatik ekrandan1 yazdırın ve paylaşın.

● HP, bulunduğunuz yerden baskı almanın her
zamankinden daha kolay olmasını sağlar: PC
kullanmadan, doğrudan USB flaş sürücünüzden yazdırın.

● Yeni bir konumdaysanız, bir sürücü yüklemeden herhangi
bir HP Designjet yazıcıdan baskı alın.

İçeriği ekipleriniz, ortaklarınız ve istemcileriniz ile
anında paylaşın ve yönetin.
● Taslakları ve el yazılarını canlı renklerde vurgulayın,

tarayın ve uzak ekip üyelerine ve anlaşmalı taraflara
gönderin.

● Etkili işbirliği sağlayın: baskı özellikli dosyaları kolay bir
şekilde doğrudan HP ePrint & Share'e tarayın,
e-postalayın1 veya iki işlemi de gerçekleştirin.

● İki çevrimiçi ortam rulosu ve akıllı geçiş sayesinde aynı
anda birçok proje üzerinde çalışın.

● Katıştırılmış baskı profilleri ve Orijinal HP sarf
malzemeleri içeren HP ortamı kullandığınızda tutarlı,
kaliteli sonuçlara güvenin – baskı, her zaman ilk seferde
doğru olur.

Kullanmaktan hoşlanacağınız kadar kolay ve
sezgisel.
● HP, tek bir düğme dokunuşuyla yazma, tarama ve

kopyalama yapmanızı sağlayan bir eMFP ile
yazdırmayı kolaylaştırır ve otomatik renk kalibrasyonu
ile hatayı, müdahaleyi ve atığı azaltır.

● HP ePrint & Share ile baskı yaparken aynı zamanda
baskı özellikli bir PDF dosyası oluşturun

● Kullanımı oldukça kolay olan ve doğru, gerçek zamanlı
baskı sayfası düzeni önizlemeleri sağlayan sezgisel
renkli dokunmatik ekran sayesinde sayfalarınızın
önizlemesini yapın.

● Web özellikli ve güncellemesi kolay1.



HP Designjet T2300 e-Çok İşlevli Yazıcı serisi

SIPARIŞ BILGILERI

TEKNIK ÖZELLIKLER
Baskı
Çizim 80 A1 baskı/saat
Renkli görüntüler 41 m²/saat kaplamalı ortamda

3,1 m²/saat parlak ortamda
Baskı çözünürlüğü Fotoğraf Kağıdı Optimizasyonu seçildiğinde 1200 x 1200 giriş dpi değerinden

2400 x 1200 optimize edilmiş dpi değerine kadar
Kenar boşlukları (üst x alt x sol x sağ) Rulo: 5 mm (üst), 5 mm (sağ), 5 mm (sol), 5 mm (alt); fotoğraf kağıtlarına

kenarlıksız
Yaprak: 5 mm (üst), 5 mm (sağ), 5 mm (sol), 17 mm (alt)

Teknoloji HP Termal Mürekkep Püskürtmeli
Mürekkep türleri Boya bazlı (C, M, Y, G, pK); pigment bazlı (mK)
Mürekkep renkleri 6 (mavi, gri, macenta, mat siyah, fotoğraf siyahı, sarı)
Mürekkep damlası 6 pl (C, M, pK, G), 9 pl (Y, mK)
Çizgi kesinlik yüzdesi +/- 0.1%
Minimum çizgi genişliği 0,02 mm (HP-GL/2 kullanılabilir)
Garanti edilen minimum çizgi genişliği 0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maksimum yazdırma uzunluğu 91 m (uygulamaya bağlı)
Tarama hızı En fazla 3,81 cm/sn (renkli, 200 dpi); en fazla 11,43 cm/sn (gri tonlu, 200 dpi)
Kopya çözünürlüğü En fazla 600 dpi
Maksimum tarama genişliği 91,4 x 237,8 cm
Maksimum tarama kalınlığı 0,8 mm
Daraltma/genişletme %25-400
Azami kopya sayısı 99 kopyaya kadar
Fotokopi ayarları Kopya kalitesi; kopya rengi; rulo; içerik türü; orijinal kağıt türü; arka plan

temizleme; kontrast; çarpıklık düzeltme
Ortam
Kullanma Yazıcı: yaprak besleme, iki otomatik rulo besleyici, otomatik rulo geçiş, otomatik

kesici; tarayıcı: yaprak ve karton orijinaller için düz kağıt tarama yolu
Türler Yazıcı: bond ve kaplamalı kağıt, teknik kağıt, film, fotoğraf kağıdı, arkadan

aydınlatmalı, kendinden yapışkanlı; tarayıcı: aşındırıcı olmayan kağıt, parşömen,
yarı saydam, Mylar, geri dönüştürülmüş, ozalitler, karton levha (sunta, taş plaka,
metal plaka veya aşındırıcı, kirli, pürüzlü, keskin kenarlı, metal kenetli, yanmış
yüzeyler veya asetatlar kullanılamaz)

Ağırlık 60 - 328 g/m²
Boyut 210 x 279 - 1118 x 1676 mm
Kalınlık 0,8 mm'ye kadar
Bellek
Standart 32 GB
Sabit disk Standart, 160 GB
Bağlanabilirlik
Arabirimler (standart) Gigabit Ethernet (1000Base-T); EIO Jetdirect aksesuar yuvası; Yüksek Hızlı USB

2.0
Arabirimler (isteğe bağlı) Uyumlu HP Jetdirect LAN kartları
Yazdırma dilleri (standart) T2300 e-Çok İşlevli: TIFF, JPEG, HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

T2300 PostScript e-Çok İşlevli: Adobe PostScript® 3, Adobe PDF 1.7, TIFF, JPEG,
HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI;

Dahil olan sürücüler T2300 e-Çok İşlevli: Windows için HP-GL/2, HP-RTL sürücüleri (AutoCAD 2000
ve daha yeni sürümler için en iyi duruma getirilmiştir); Mac OS X için HP PCL 3
GUI sürücüsü; T2300 PostScript e-Çok İşlevli: Windows için HP-GL/2, HP-RTL
sürücüleri (AutoCAD 2000 ve daha yeni sürümler için en iyi duruma getirilmiştir);
PostScript Windows, Linux ve Mac sürücüleri;

Önerilen sistem gereksinimleri
Mac Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5 veya Intel® Core işlemci, 1 GB

RAM, 2 GB boş sabit disk alanı; Mac OS X v10.6: Intel® Core işlemcili Mac
bilgisayar; 2 GB RAM; 4 GB boş sabit disk alanı

Windows Windows® 7: 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci (1 GHz), 2 GB RAM (32-bit)
veya 4 GB RAM (64-bit), 4 GB boş sabit disk alanı; Windows Vista®
Ultimate/Business/Home Premium: 32-bit (x86) veya 64-bit (x64) işlemci (1
GHz), 2 GB RAM; 4 GB boş sabit disk alanı; Microsoft® Windows® XP
Professional/Home (SP2 veya daha yenisi): Intel Pentium ailesi veya AMD
K6™/Athlon™/Duron™ ailesi (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı

Boyutları (e x d x y)
Yazıcı 1771 x 1010 x 1124 mm
Sevkiyat 1930 x 766 x 827 mm
Ağırlık
Yazıcı 103 kg
Sevkiyat 135 kg
Kutudakiler
CN727A HP Designjet T2300 e-Çok İşlevli Yazıcı; baskı kafaları; tanıtım amaçlı mürekkep

kartuşları; yazıcı sehpası; makara mili; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum posteri;
başlatma yazılımı; Scan2CAD yazılımı; USB kablosu; güç kablosu

CN728A HP Designjet T2300 PostScript e-Çok İşlevli Yazıcı; baskı kafaları; tanıtım amaçlı
mürekkep kartuşları; yazıcı sehpası; makara mili; hızlı başvuru kılavuzu; kurulum
posteri; başlatma yazılımı; Scan2CAD yazılımı; USB kablosu; güç kablosu

Çevre koşulları
Çalıştırma sıcaklığı 5 - 40º C
Depolama sıcaklığı -25 – 55º C
Depolama nemi % 0 - 95 RH

Akustik
Ses basıncı 43 dB(A)
Ses gücü 6,1 B(A)
Güç Tüketimi
En yüksek 120 watt'tan az (aktif); 41 watt'tan az (beklemede); 11 watt'tan az / katıştırılmış Dijital Ön

Uç ile 28 watt'tan az (uyku); 0,1 watt'tan az (manüel kapalı)
Güç gereksinimleri Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz)
Sertifika
Güvenlik AB (LVD ve EN 6090-1 Uyumlu); Rusya (GOST)
Elektromanyetik Sınıf B ITE ürünleri ile uyumluluk: AB (EMC Yönergesi)
ENERGY STAR Evet
Garanti

İki yıllık sınırlı donanım garantisi. Garanti ve destek seçenekleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve
yerel yasal koşullara bağlı olarak değişir.

Ürün
CN727A HP Designjet T2300 eMultifunction Yazıcı
CN728A HP Designjet T2300 PostScript e-Çok İşlevli Yazıcı
Aksesuarlar
Q6709A HP Designjet 1118 mm Rulo Besleme Mili
CN501A HP Designjet Harici Sabit Disk
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec Baskı Sunucusu
CN454A HP için SCP sonra yeniden denetim (1 yazıcı)
CN455A HP için SCP sonra yeniden denetim (2 yazıcı)
Mürekkep sarf malzemeleri
C9380A HP 72 Gri ve Fotoğraf Baskı Kafası
C9383A HP 72 Kırmızı ve Mavi Baskı Kafası
C9384A HP 72 Mat Siyah ve Sarı Baskı Kafası
C9397A HP 72 69 ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9398A HP 72 69-ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C9399A HP 72 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C9400A HP 72 69-ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C9401A HP 72 69 ml Gri Mürekkep Kartuşu
C9403A HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9370A HP 72 130-ml Mat Siyah Mürekkep Kartuşu
C9371A HP 72 130-ml Mavi Mürekkep Kartuşu
C9372A HP 72 130-ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu
C9373A HP 72 130-ml Sarı Mürekkep Kartuşu
C9374A HP 72 130-ml Gri Mürekkep Kartuşu
CH575A HP 726 300-ml Mat Siyah Designjet Mürekkep Kartuşu
Sarf malzemeleri
C6030C HP Kalın Kuşe Kağıt-914 mm x 30,5 m (36 inç x 100 ft)
Q1397A HP Universal Bond Kağıdı-914 mm x 45,7 m (36 inç x 150 ft)
CG891A HP Geriye Kazanılmış Bond Kağıdı-1.067 mm x 45,7 m (42 inç x 150 ft)
Servis ve destek
UX901E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 3 yıl
UX908E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 4 yıl
UX907E HP Care Pack, Sonraki İş Günü Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 5 yıl
UX902E HP Care Pack, 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 3 yıl
UX915PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 1 yıl
UX914PE HP Care Pack, Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 2 yıl
UX917PE HP Care Pack, Garanti Sonrası 4 Saat Yanıt Süresi 13x5 Designjet T2300eMFP Donanım Desteği, 1
yıl
H4518E HP Care Pack, Ağ Kurulumu Designjet T23-71XX, 400-6200 SVC

Mümkün olan en iyi görüntüyü oluşturmak için güvenilir destek. HP Care Pack Hizmetleri ile yazdırma ve
görüntüleme ortamınızı zenginleştirmenize, BT yatırımınızı korumanıza ve uygun fiyatlı, kişisel ve
ihtiyaçlarınıza uyan uzman destek ile işinizi büyütmenize yardım edebiliriz.

Daha fazla HP Large Format Media ortam ve boyutları için çevrimiçi web sitemize bakın:
http://www.hp.com/go/designjet/supplies

Daha fazla bilgi için, http://www.hp.com adresine bakın
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